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Quad Kayo AU 125 5899 PLN
KAYO AU
Quad Benzyna
- Tak 2025
1,{ 1 Inny kolor
i F Tak Tak
125 Automatyczna
tancuch Tak

four-stroke

SERWIS ZEROWY: 450 Zt - ZL OZENIE, REGULACJA (ZGODNIE

Z KARTA GWARANCYJNA POJAZDU)

KAYO AU125 - wszechstronny quad dla dzieci od 7 do 10 r.z.

KAYO AU125 to pojazd ATV stworzony z mysla o dzieciach w wieku od 7 do 10 roku zycia. Wytrzymata ostona nadwozia, duze mozliwoéci bagazowe, mocny silnik i
opcjonalny snow kit czynig z niego uniwersalny sprzet na kazde warunki pogodowe. Dzigki niemu dziecko nauczy sieg techniki jazdy i bedzie mogto jezdzi¢ z tobg na
wycieczki. Takie wyposazenie jak o$wietlenie, czy zrywka pozwalajg na bezpieczng zabawe.

Silnik o pojemnosci 124 cm3 generuje wysoka moc, co przy masie 98 kg oznacza dynamiczng jazde w terenie.

Zrywka zaptonu i opcjonalna mozliwosé regulacji predkosci maksymalnej, pozwalajg dba¢ o bezpieczerstwo dziecka.

Skrzynia biegéw ma trzy tryby pracy - 1, N i R. To sprawia, ze quad jest tatwy w obstudze.

Opcjonalny snow kit zawierajacy ptozy i tancuchy umozliwia jazde w $niegu.

Kraty bagazowe utatwiaja zabranie ze sobg dodatkowego plecaka lub torby.

Wahacz i obrecze o érednicy 8 cali wykonano ze stali, wiec wytrzymajg jazde w bardziej wymagajacym terenie.

Oswietlenie z przodu i z tytu sprawia, ze quad jest lepiej widoczny, a po zapadnieciu zmroku mozna nadal kontynuowac jazde.

Wszystkie pojazdy objete sg gwarancjg producenta. Sprzedawcy pomoga w doborze niezbednego wyposazenia motocyklisty i doradza, jak serwisowaé KAYO (to
proste i niedrogie!).

Dla kogo jest quad KAYO AU1257?

To doskonata propozycja dla poczatkujacych i zaawansowanych dzieci od 7 do 10 roku zycia. Dzieki niemu mozesz bezpiecznie zabraé¢ dziecko na wyprawe lub
poméc mu stawiac pierwsze kroki w $wiecie maszyn ATV. Opcjonalny snow kit umozliwia jazde przez caty rok.

Czy jazda na quadzie jest bezpieczna?

Dzieci powinny porusza¢ sie quadami pod okiem rodzicéw lub instruktora, zwlaszcza w okresie nauki techniki jazdy. KAYO AU125 ma takie udogodnienia jak
opcjonalna blokada predkosci. Nalezy réwniez pamieta¢ o zakupie kompletu odziezy do jazdy w terenie, ochraniaczy oraz kasku spetniajacego norme
bezpieczenstwa ECE.

Czy quad jest drogi w utrzymaniu?

Doktadamy wszelkich staran, by oferowany przez nas sprzet byt przyjazny dla kieszeni. Oprocz atrakcyjnych warunkéw zakupu motocykli i quadéw réwniez ceny
czesci utrzymujemy na przystepnym poziomie. Dzieki temu w naszej ofercie znajduja sie maszyny na kazda kieszen.

Przygotowanie quada’a - pal jedz!

Skorzystaj z naszej nowej ustugi i wybierz Quad’a ztozonego i gotowego do jazdy z dostawg pod dom.
- sktadanie pojazdu i przykrecenie wszystkich elementéw;
- weryfikacja manetek;

- weryfikacja dZzwigni zmiany biegéw;

- wymiana oleju silnikowego;

- odpalanie i regulacja gaznika;

- dokrecanie zestawu przetacznikéw na kierownicy;

- ustawienie luzéw zaworowych;

- smarowanie filtra powietrza;

- ustawienie luzu linki gazu oraz linki sprzegta;

- smarowanie linki sprzegta;



- regulacja uktadu hamulcowego;

- smarowanie prowadnic zacisku hamulcowego;

- smarowanie osi kot;

- ustawienie i smarowanie elementéw zawieszenia;

- sprawdzenie naciggu tancucha;

- sprawdzenie ci$nienia w oponach;

- sprawdzanie uktadu wydechowego;

- motocykl skrecany na klej Loctite z zastosowaniem odpowiednich momentéw;

- montaz licznika motogodzin (opcjonalnie). Jesli mamy go zamontowaé prosimy nas poinformowac¢

Koszt przygotowania Quad’a bez transportu to 450 zt

Wazne:

Pojazd fabrycznie nowy w pierwszych 5 motogodzinach uzytkowania przechodzi proces docierania, uktadajg sie wszystkie czesci, ktére wspotpracuja ze sobg
mechanicznie. W wyniku procesu docierania olej silnikowy, olej w zawieszeniu bedzie nosit wyrazne $lady zuzycia (ciemny kolor) oraz moze zawiera¢ drobne opitki
pochodzace z docierajgcych sig elementéw. W trakcie procesu docierania zaréwno silnik jak i zawieszenie bedg pracowaty w ograniczonym zakresie swojej
nominalnej sprawnosci. Petng sprawno$¢ osiggaja po przegladzie 5 mth. Serwis zawieszenia jest zalecany przy przegladzie 5 mth, chcac uzyskac petng sprawnosé

nalezy go zlecié . Luzy powstate w procesie docierania sg naturalnym elementem eksploatacyjnym pojazdu. Wszystkie Sruby, tozyska, szprychy, elementy
zawieszenia, napedu wymagaja kontroli serwisanta oraz korekty jesli jest to konieczne.
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