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AODES 1000 Max PRO (New Face) + Gas shock
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AODES Pathcross 1000 Max Pro New face + gas shocks jest wersjg rozwojowg dotychczasowego modelu o tej pojemnosci. Posiada zmodyfikowang cze$é przednia
z prostokatnym o$wietleniem LED, oraz ostonami, ktére zwigkszajg kat natarcia przydatny w jezdzie terenowej. Dodatkowo wyposazony w nowoczesne przetgczniki
na kierownicy, Licznik dotykowy TFT. Sprawdzona technika i dwucylindrowy silnik w uktadzie widlastym generuje moc ok. 87 KM, ktéra jest oddawania tagodnie i
rowno w catym zakresie obrotéw silnika, co przektada sig na ptynna jazde w kazdym terenie oraz utatwia prace rolnicze lub lesne.

Pojazd standardowo posiada selektywne napedy 2x4, 4x4 z reduktorem i blokadami, gazowe amortyzatory oraz petne wyposazenie utatwiajace prace terenowe czyli
elektryczna wyciagarke oraz hak z gniazdem elektrycznym. Wersja MAX ma dtugi rozstawie osi wraz ze wspomaganiem elektrycznym EPS.

Pojazdy AODES 1000 Pathcross Max Pro moga by¢ rejestrowane gdyz posiadaja homologacije T3B.

Typ silnika

V-twin, czterosuwowy, chtodzony cieczg
Pojemnosé

976 cm3

maksymalna moc

63,7 KW - 87 KM / 6500 obr./min (1000 cm3)
Maksymalny moment obrotowy

101 Nm /5500 obr./min (1000 cm3)

Typ uktadu napedowego

2WD/4WD

Przeniesienie napedu

Wat, wigczany 4x4, przednia blokada mechanizmu réznicowego
Skrzynia biegéw

CVTech

Wybdr biegow

H,L,N,P,R

Typ pojazdu

Dtugi rozstaw osi

Wymiary

2450 x 1246 x 1440 mm

Waga netto

426 kg

Rozstaw osi

1500 mm

Rozstaw kot przedni / tylny

1010 mm /970 mm

Koto przednie / tylne

26x9-14 / 26x11-14

Przeswit

255 mm

Pojemnos$é baku

22,51

Hamulec

4 x Hamulec tarczowy - na przednich / tylnych kotach
Dyferencjat przedni / tylny

Przedni mechanizm réznicowy z blokadg / reduktor
Zawieszenie prz6d / tyt

Podwdjne ramiona typu A / wahacz
Amortyzator przedni/ tylny

Gazowy

WYPOSAZENIE OBEJMUJE

Elektryczne wspomaganie kierownicy, wyciggarka 3000 Ibs, hak holowniczy, 14-calowe aluminiowe felgi, ostony rak kierowcy, dodatkowy przedni i tylny zderzak,

dodatkowe boczne ostony
OPCJA WYPOSAZENIA

Opcja koloru: Matt Black Carbon - czarny karbon, Camo - kamuflaz, Marble Grey - szary, Glossy Dark Green - zielony

INNE

Ze wzgledu na ciagty proces modernizacji pojazdéw, dane techniczne i wyglad moga nieco odbiegaé od prezentowanych pojazddw na niniejszej stronie
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