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Cross KAYO k2 150 cm3 Enduro 7 299 PLN
Marka KAYO
Typ nadwozia Krosowy
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Pojemność skokowa 150
Napęd Łańcuch
Typ silnika four-stroke

Model K2
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2025
Kolor Inny kolor
Finansowanie Tak
Skrzynia Manualna
Bezwypadkowy Tak

Serwis startowy 450 zł - złożenie, regulacje.

Poznaj zupełnie nowe KAYO K2 150 ENDURO – enduro, który idealnie wypełnia lukę i jest Twoim biletem do świata poważnej jazdy w terenie.

KAYO K2 150 ENDURO odpowiada na potrzeby wszystkich tych, którzy wyrośli już z pit bike’ów, ale jeszcze nie są gotowi na „duży” motocykl enduro. Koła w
rozmiarze 19″ z przodu i 16″ z tyłu w połączeniu z ramą z modelu K2 250 ENDURO pozwalają zachować wysokość siedzenia na łatwo dostępnych 85 cm. Waga?
Zaledwie 99 kg, co zapewnia łatwe prowadzenie w każdych warunkach. Model K2 150 ENDURO łączy wszystkie lubiane cechy bestsellera K2 250 ENDURO, z
jeszcze łatwiejszym prowadzeniem i bardzo konkurencyjną ceną.

Typ silnika
Czterosuwowy
Pojemność silnika (cm3)
150
Moc (W)
Nie dotyczy
Ilość oleju w silniku (ml)
900
Stopień sprężania
9.2 :1
Chłodzony powietrzem
Tak
Chłodzony cieczą
Nie
Chłodzony olejem
Nie
Chłodnica oleju
Nie
Pojemność zbiornika (l)
6.7
Rodzaj skrzyni biegów (Automatyczna/Automatyczna CVT/ Manualna/Półautomatyczna)
Manualna
Skrzynia (ile biegów)
5
Układ biegów
1-N-2-3-4-5
Bieg wsteczny
Nie
Stopka boczna
Tak
Stojak w zestawie
Nie
Seryjny cichy tłumik
Tak
Rozrusznik nożny
Tak
Rozrusznik elektryczny
Tak
Rozrusznik na linke
Nie
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne)
Nie dotyczy
Rozmiar koła przód (")
19
Rozmiar koła tył (")
16
Waga pojazdu (kg)
99
Możliwość montażu większych kół
Tak



Możliwość montażu wyższego siedzenia
Nie
Możliwość montażu niższego siedzenia
Nie
Szerokość pojazdu (cm)
82
Długość pojazdu (cm)
191
Wysokość pojazdu (cm)
112
Wysokość do siedzenia (cm)
85
Prześwit (cm)
30
Rozstaw osi pojazdu (cm)
135
Wtrysk paliwa
Nie
Marka gaźnika
JK
Model gaźnika
PE28
Regulacja gazu
Nie
Airbox
Tak
Rozmiar filtra (mm)
Nie dotyczy
Seryjne lekkie magneto
Nie
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)
Kwasowo ołowiowy
Oznaczenie akumulatora
YTZ7S
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
Marka amortyzatora przód
KAYO
Długość amortyzatora przód (mm)
800
Regulacje amortyzatora przód (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora przód (REB)
Nie
Rama (Stalowa/Aluminiowa)
Stalowa
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)
Stalowy
Wahacz długość (mm)
56
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)
520
Rozmiar opon przód
70/100-19
Rozmiar opon tył
90/100-16
Rodzaj układu hamulcowego
Tarczowy hydrauliczny
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)
240
Zacisk przód
1 Zacisk 2 Tłoczkowy
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)
220
Zacisk tył
1 Zacisk 1 Tłoczkowy
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe
Stalowe
Marka amortyzatora tył
KAYO
Długość amortyzatora tył (mm)
360
Regulacje amortyzatora tył (COM)
Nie
Regulacje amortyzatora tył (REB)
Nie
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat)
14



Zalecany luz zaworowy- zawór ssący
0.06
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy
0.08
Zasięg (km) Pojazd elektryczny
Nie dotyczy
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