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Asix TYTAN 200 - silnik Loncin 9999 PLN

four-stroke

Tytan RR 200

ASIX Tytan 200RR
Quad Benzyna
Tak 2025

Inny kolor Tak
Tak 200

14 Automatyczna
tancuch Tak

TYTAN to pojazd w wersiji off-road, bez homologacji drogowej. Sercem tej maszyny jest czterosuwowy silnik LONCIN o pojemnosci 196,2cm3. Jednostki napedowe

tej marki sg bardzo dobrze znane szerokiej publicznosci mitosnikéw jazdy w terenie i po szosie - styszysz LONCIN i wiesz, ze mowa o niezawodnoéci! Silnik

wyposazony jest w watek wyréwnowazajacy oraz zaopatrzony w chtodnicg oleju. Model ten zestawiony jest na 10-calowych felgach aluminiowych. Pojazd posiada
automatyczng skrzynie biegéw z biegiem wstecznym (1+1). To, co jeszcze zastuguje w nim na szczegdlng uwage to bogate wyposazenie, tj.: wyciggarka 2000lbs,
podgrzewane manetki, gniazdo USB i zapalniczki, wy$wietlacz LCD, petne oéwietlenie LED, listwa LED, hak, aluminiowa kierownica, system antydrganiowy, licznik

motogodzin, handbary, oparcie, naktadki na bagazniki, oparcie

Silnik i podzespoty mechaniczne

SILNIK

Model Tytan zostat zaopatrzony w niezawodng jednostke napedowg LONCIN o pojemnoéci 196,2cm3. Silnik generuje moc na poziomie 14KM co pozwoli na
swobodne pokonywanie bezdrozy oraz bedzie pomocny przy pracach gospodarczych. Ponadto silnik wyposazony jest w watek wyréwnowazajacy oraz system
antydgraniowy co neutralizuje drgania przenoszone z silnika na rame

UKLAD WYDECHOWY
Dedykowany, dobrze wyttumiony uktad wydechowy poprawia komfort podrézowania bez uciazliwosci dla stuchu

SKRZYNIA BIEGOW
Tytan zestrojony zostat z automatyczng skrzynig biegdéw. Pojazd posiada 1 bieg do przodu + wsteczny. DZzwignia zmiany biegéw usytuowana w tatwo dostepnym
miejscu

Kluczowe elementy

Podwozie

KOLA | OPONY

Tytan zestawiony jest na 10-calowych, aluminiowych felgach zaopatrzonych w bardzo dobrej jako$ci opony z terenowym bieznikiem

RAMA
Hybrydowa rama stalowa zostata skonstruowana z najwyzszej jako$ci stopéw, zeby sprosta¢ duzym przecigzeniom wystepujacym podczas jazdy w terenie.
Konstrukcja ramy pozwala na obcigzenie w okolicach 180kg

HAMULCE
Model Tytan posiada hydrauliczne hamulce tarczowe. Z przodu hamulce umieszczone na kazdym z két, a z tytu umieszczone sg centralnie na tylnej osi

ZAWIESZENIE
Solidne, grube i z duzym skokiem amortyzatory olejowe z przodu i z tylu zapewniajg $wietne ttumienie nieréwnosci, co przektada si¢ na poprawe przyczepnosci.
Ponadto pojazd zostat wyposazony w system kalamitek, ktére utatwiajg dozowanie smaru w ruchome elementy zawieszenia, co wydtuza ich zywotno$é

FILTR POWIETRZA
O odpowiedni przeptyw powietrza oraz maksymalng ochrone przed przedostaniem sie zanieczyszczen dba papierowy filtr powietrza w ksztatcie walca
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