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Asix 125/140 XB-67 - Licznik 5099 PLN

ASIX XB
Krosowy Benzyna
Tak 2025

Inny kolor 140
Manualna tancuch
Tak four-stroke

Cross Asix XB67 125cm3 - 5099 zt
Cross Asix XB67 140cm3 - 5699 zt

Cross Asix XB67 dostepny jest w 2 konfiguracjach silnikowych:

- 125c¢m3, chtodzony powietrzem

- 140cm3 z chtodnica oleju

W wersji 125cm3 jednostke napedowa stanowi silnik ZONSEN, a w wersji 140cm3 mamy do dyspozyciji silnik YINXIANG. Model XB67 odpalany jest na kopke lub
rozrusznik elekiryczny. Zestawiony jest na kotach 19/16”. Przeznaczony dla mtodziezy od ok. 170cm wzrostu. Solidne amortyzatory przednie w uktadzie upside-down
oraz konstrukcja ramy dajg poczucie bezpieczeristwa nawet w bardziej wymagajacym terenie. Model ten wyposazony jest w lampe przednig, tamane klamki hamulca i
sprzegta oraz licznik motogodzin.

SILNIK
Model XB67 dostepny jest w dwdch wersjach silnikowych: - ZONSEN 125cm3, chtodzony powietrzem - YINXIANG 140cm3 z chfodnicg oleju Obie jednostki
zapewniajg niesamowitg ptynno$¢ jazdy oraz odpowiednie oddawanie mocy na kazdym biegu

UKLAD WYDECHOWY
Smukta koricéwka wydechu w stylu Akrapovic generuje przyjemny basowy dzwigk oraz zapewnia odpowiedni wyrzut spalin dla optymalizaciji osiagéw

SKRZYNIA BIEGOW
W tym modelu mamy mozliwo$¢ wybrania odpowiedniej dla siebie skrzyni biegéw. Do dyspozyciji jest skrzynig pétautomatyczna oraz manualna. Obie wersje
posiadajg 4 przetozenia. Skrzynie biegdw ze standardowym uktadem (1-N-2-3-4)

Kluczowe elementy

Podwozie

KOLA | OPONY

Model XB67 zestawiony jest na stalowych obreczach 19/16" zaopatrzonych w terenowe opony kostkowe, ktére dajg odpowiednig przyczepnosé na ré6znych
nawierzchniach i w réznych warunkach pogodowych

RAMA
Specjalnie skonstruowana rama hybrydowa wykonana zostata z odpowiedniego stopu stali, kit6ry jest w stanie przyja¢ duze przecigzenia bez obawy o jej
uszkodzenie. Zapewni bezpieczeristwo oraz pewnos¢ prowadzenia

HAMULCE
Za bezpieczne hamowanie odpowiadajg hydrauliczne hamulce tarczowe wyposazone w dwuttoczkowe zaciski hamulcowe. Takie zestawienie daje poczucie
bezpieczenstwa i zapewnia odpowiednig site hamowania

ZAWIESZENIE
Za wybieranie nierébwnosci odpowiadajg przednie amortyzatory w uktadzie UPSIDE-DOWN z duzym skokiem i optymalnym ustawieniem twardosci. Z tytu mamy do
dyspozycji regulowany amortyzator olejowy umieszczony w specjalnym pokrowcu dzieki czemu unikniesz nadmiernemu zabrudzeniu ttoka

FILTR POWIETRZA
Gabkowy filtr powietrza w ksztatcie walca zapewnia optymalny przeptyw powietrza i zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen do uktadu spalania
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