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KAYO 125 TD - najwazniejsze cechy:
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Jednocylindrowy, chtodzony powietrzem silnik o pojemnosci 124cm3 ma przyjazna poczatkujacym charakterystyke. Model w standardzie posiada airbox, a jednostka

napedowa jest zupetnie nowa w stosunku do porzedniej generaciji.

125 TD posiada 4-biegowa, manualng skrzynie biegoéw. Z tego powodu model idealnie wpisuije sig jako kolejny sprzet dla jezdzacych juz dzieci, albo jako pierwszy

mini-motocykl dla starszakéw i nastolatkow.

Pit bike KAYO 125 TD wazy zaledwie 66,5 kg, dzieki czemu tatwo sie prowadzi i tatwiej go podniesé.

Kierownica regulowana jest na pétkach, wiec dostosujesz pozycje do swojej budowy ciata.

Kotfa w rozmiarze 14” z przodu i 12" z tytu poradzg sobie w kazdym terenie.

Wysokos$¢ siedzenia to zaledwie 750mm, wiec dziecko lub nastolatek powinno nie mie¢ probleméw stanaé na podtozu catg stopa.

W standardzie znajduje sie boczna stopka.

Nowy model posiada plastiki typu KRZ.

Tylny amortyzator posiada ostong oraz wigkszy skok.

Zwiegkszono pojemno$¢ zbiornika paliwa, dla wygody uzytkowania.
Przygotowanie motocykla - pal jedz!

Skorzystaj z naszej ustugi i wybierz Pit Bike’a ztozonego i gotowego do jazdy z dostawg pod dom. Poinformuj nas a a my wykonamy nizej wymienione prace, zgodnie

z kartg gwarancyjna:

- sktadanie pojazdu i przykrecenie wszystkich elementéw;
- weryfikacja manetek;

- dokrecanie gtowki ramy;

- ustawienie i dokrecanie kickstartera;

- ustawienie i dokrecanie dzwigni zmiany biegow;

- wymiana oleju silnikowego;

- ustawienie gaznika;

- ustawienie luzéw zaworowych;

- smarowanie filtra powietrza;

- ustawienie luzu linki gazu oraz linki sprzegta;

- smarowanie linki sprzegta;

- regulacja uktadu hamulcowego;

- smarowanie prowadnic zacisku hamulcowego;

- smarowanie osi kot;

- sprawdzanie naciagu szprych;

- ustawienie i smarowanie elementéw zawieszenia;
- sprawdzenie i smarowanie naciagu fancucha;

- sprawdzenie cis$nienia w oponach;

- sprawdzanie uktadu wydechowego;

- motocykl skrecany na klej Loctite z zastosowaniem odpowiednich momentéw;



- montaz licznika motogodzin (opcjonalnie). Jesli mamy go zamontowaé prosimy o informacije

Koszt ztozenia zgodnie z instrukcja - 450 zt
Licznik motogodzin z montazem - 105 zt
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